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Datenblat ispéyssteme

p> Ihre Anwendung im Blick
Damit Sie Ihre Anwendung stets genau im Blick behalten, bieten wir skalierbare Displaysysteme in kundenspezifischen Ausfiihrungen,

. . . . . . - . . . . N \ ) Erhéltlich mit
die genau auf die konkreten Einsatzbedingungen in mobilen oder stationdren Maschinen zugeschnitten sind. Die Gerdte lassen sich anlglcnhrfsrg%lﬁtige; Funktonstasten zur
. . . . . . . . . . : 2 schnelieren

vom Displayformat tiber die mechanische und elektrische Integration bis zur Softwareausstattung flexibel konfigurieren und werden von Bediensystem in Navigation

uns als Einzeldisplays oder eingebettet in komplette Bedienpanels geliefert.

Ihre Vorteile

- Sie erhalten ein komplettes Bediensystem mit integriertem Display
aus werkseigener Fertigung, das in Form und Funktion auf Ihre
Anwendung abgestimmt ist,

- als kostenoptimierte Baukastenldsung in genau der Hard- und
Software-Ausstattung, die Sie bendtigen,

- mit einer homogenen, geschlossenen Bedienfront, die in einem
einheitlichen Look & Feel nach Ihren Designvorgaben gestaltet ist,

-und den passenden Schnittstellen zu Ihrer Maschinensteuerung.

Unser Angebotsspekirum

Displayintegration:

Fiir die Visualisierung von Eingaben und Maschinenzustdnden bieten
wir [hnen eine grofe Auswahl an Displays in Abmessungen von 5,7¢
bis 10,4“ mit Auflosungen zwischen 640 x 480 px und 1024 x 600 px.
Die Displays erreichen je nach Ausfilhrung Helligkeitswerte bis zu
1.000 cd/m? und sind optional auch mit Touchfront erhéltlich. Um im
AuBeneinsatz Reflexionen und Blendeffekte zu minimieren, statten wir
die Oberflaichen mit verschiedenen funktionalen Beschichtungen
sowie speziellen Filtern flir Infrarot- und UV-Licht aus. Zum Schutz
von Bediener und Bedienfront kdnnen die Anzeigen durch Sicher-
heitsglas oder gehdrtetes Laminatglas gegen StoB- und Schlagein-
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wirkungen besonders gesichert werden.

Flexible Displayintegration:

Durch die mechanische und optische Integration des Displays kann
eine geschlossene Oberfldche mit der frontseitigen Schutzart IP65
geschaffen werden. Das Oberfldchenlayout fiihren wir geméf lhren
Designvorgaben aus. Auf Wunsch wird der Spalt zwischen Display
und Glas durch optical bonding geschlossen, um mehr Farbbrillanz
und Kontrastschérfe sowie sicheren Schutz vor Betauung zu erzielen.
Fir die einfache und schnelle Menifiihrung integrieren wir auch
separate Funktionstasten auf Kurzhubtasterbasis oder kapazitiver
Sensorik, die mit wichtigen, hdufig genutzten Funktionen belegt
werden konnen. Ebenso lassen sich diverse mechanische Einzeltaster
wie Not-Aus-Schalter und Ziindschldsser oder auch Joysticks in die
Bedienfront einbauen. Durch Anordnung zu Funktionsbltcken ist eine
intuitive und Gbersichtliche Bedienung sichergestellt. Zur prézisen
Fingerflihrung kénnen wir zusétzlich haptische Orientierungshilfen in
das Oberfldchenprofil einarbeiten. Um auch bei schlechten Lichtver-
héltnissen eine sichere Maschinenbedienung zu gewdahrleisten, sind
die Eingabefldchen mit beleuchteten Tastern und Bedienfeldern in
speziellem Nachtdesign erhéltlich.

Bedarfsgerechte Programmieroptionen:
Auch bei der Softwareausstattung stehen Ihnen auf der Grund-

lage eines System on Module (SOM) mit embedded Linux 0S
diverse Varianten offen. Die Firmware bietet abgestufte
Visualisierungsoptionen, die es im Zusammenspiel mit
unserem HMI-Designer oder einer CODESYS-Entwicklungs-
umgebung den Anwendern ermdglichen, eigene Visualisie-
rungsoptionen umzusetzen. Damit haben Sie freie Hand bei
der Konfiguration von Displayinhalten und Menistrukturen.
Alternativ fihren wir eine Systemprogrammierung nach lhren
Vorgaben aus. Wenn Sie auf eigene Anwendungsprogramme
zurtickgreifen mochten, sind die Gerédte auch ausschlieBlich
mit dem vorinstallierten Betriebssystem erhaltlich.

Einfache Einbindung:

Zur schnellen und unkomplizierten Vernetzung mit der
Maschinensteuerung bieten wir die Displaysysteme mit
Schnittstellen flir CAN, CANopen, J1939, Ethernet oder
Profinet an. AuBerdem konnen bis zu zwei USB 2.0-Ports
integriert werden. Auf Wunsch statten wir die Systeme zusétz-
lich mit Eingdngen zur Verarbeitung von Videosignalen aus.
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