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Zur dezentralen Ansteuerung oder Erweiterung zentraler
Steuerfunktionen in mobilen Maschinen sind oftmals modu-

B ~UR JEDE ANFORDERUNG DIE RICHTIGE LOSUNG

Agrarmaschinen verstérkt auf netzwerkfahige Alternativen.
Mit wachsendem Funktionsspektrum mobiler Maschinen

BASIC Serie PRO Serie

EE FUR JEDE ANFORDERUNG DIE RICHTIGE LOSUNG

SAFETY-PLUS-Serie

Verflighar ab 2023.

!are Bedieneinheiten erforderlich, die sich unkompliziert  steigt der Vernetzungsgrad der elektronischen Steuer- und oA auf Anfrage* - auf Anfrage* S auf Anfrage*
installieren lassen. Bedientechnik.
Weil herkémmliche Kippschalter bei aufwdndiger Einzelver-  Daher haben wir die Produkipalette busfahiger CAN-Module Signalbe- 2 Segmente Segment | Balken  Ringbeleuchtung  Ring oder 3 Segmente Segment | Balken
drahtung lediglich zwei Schaltoptionen ohne Diagnosefdhig-  mit 4 bis 12 Tastern weiter ausgebaut. leuchtungs- Segﬂjeﬂte je nach
keit bieten, setzen Hersteller von Nutzfahrzeugen, Bau- und form Ausfiihrung der
Lichtschéchte
Signal- 2x griin LED-Farbe rot [ gelb | griin LED-Farbe 3x griin LED-Farbe
PRODUKTLINIEN beleuch- je nach umschaltbar je nach je nach
tungsfarbe Kundenwunsch Kundenwunsch Kundenwunsch
Abgestimmt auf unterschiedliche Anforderungsprofile und  Die einbaufertigen Keypads sind mit Schnittstellen fir Symbolbe- Wein LED-Farbe RGB-LEDs RGB-LEDs el LED-Farbe
Budgetrahmen bieten wir CAN-Module mit 4, 6, 8, 10 oder 12~ CANopen und J1939 ausgestattet und kénnen hinsichtlich leuchtungs- e nach e nach
Tastern jetzt serienméaBig in drei Produktlinien an. Baudrate, Adressierung, Abschlusswiderstand und Front- farhe Kundenwunsch Kundenwunsch
Alle Module sind aus einem stabilen Gehduse mit Rahmenein-  foliendesign bedarfsgerecht konfiguriert werden. [Tag | Nacht]
fassung, das die Bedienfront nach IP 65 vor dem Eindringen  Eine optimierte Hardwarearchitektur gestattet die Implementie- — _ _
von Staub und Feuchtigkeit schiitzt. Die Module lassen sich  rung kundenspezifischer und optionaler Safety-Protokolle. 52N 15Nbis80N 52N 15Nbis80N 55N /
durch Klemmfedern einfach und rittelfest in entsprechend i
dimensionierte Einbaudffnungen einrasten. Alle Modellreihen sind diagnosefahig. Tasten nicht redundant  nicht redundant  nicht redundant  nicht redundant  alle Tasten /
redundant
1. PRODUKTLINIE: BASIC-SERIE I,
Die Basic-Variante ist mit weiBer LED-Auffindbeleuchtung pro AT04-4P-BM weitere Stecker ~ AT04-4P-BM weitere Stecker  AT04-4P-BM weitere Stecker
2 griine Status-LEDs Tasterfeld sowie je zwei griinen Status-LEDs oberhalb der einzelnen oder M12 je nach oder M12 je nach oder M12 je nach
Taster ausgestattet. 5-polig Kundenwunsch  5-polig Kundenwunsch  5-polig Kundenwunsch
A-codiert A-codiert
Weifle Symbolbeleuchtung, dimmbar
Protokolle CANopen, ISOBUS und CANopen, ISOBUS CANopen, /
J1939 andere Protokolle  J1939 und andere J1939
auf Kunden- Protokolle auf
wunsch mdglich Kundenwunsch
2. PRODUKTLINIE: PRO-SERIE I . méglich
In der Pro-Version verfiigen die Module (iber eine Ringbeleuchtung Mittels Remote-Wake-Up-Funktion kann diese Gerdteklasse (iber
in den Ampelfarben mit optionalem Farbwechsel. eine CAN-Anfrage aus dem Energiesparmodus in den funktionalen Dichtung zum el ja nein ja nein ja
Zur individuellen Tasterfeldbeleuchtung sind RGB-LEDs in frei Zustand dberfiihrt werden. Einbauraum
wahlbaren Farben verbaut. Zur Aufzeichnung von Funktionsstdrungen ist ein Fehlerspeicher ) , ) , )
ja nein ja nein ja

integriert.

Ring in umschaltbaren Ampelfarben rot, gelb, griin beleuchtbar

Frei wahlbare Symbolbeleuchtung durch den Einsatz von RGB-LEDs, dimmbar

3. PRODUKTLINIE: SAFETY-PLUS-SERIE I

Als dritte Variante entwickeln wir die Produktlinie Safety-Plus.
Diese Serie wird voraussichtlich ab Ende 2022 verflgbar sein.

Die kiinftig mit weiBer LED-Symbolhinterleuchtung und drei griinen
Signal-LEDs pro Tasterfeld erhdltlichen Module sind mit einem

Tastengitter nein

* Ab einem bestimmten Auftragsvolumen kann auf individuelle Anfragen/Sonderwtinsche eingegangen werden.

52,0

besonderen Safety-Controller ausgestattet, der die redundante Steckerbelegung: M 7400 mm - imm
Auslegung einzelner Tasten unterstiitzt. Durch den hohen Diagnose- PIN1: Versorgung ~ PIN2: Masse 4630
deckungsgrad kénnen Sicherheitsanforderungen gemédd PL ¢ PIN3: CAN-H PIN4: CAN-L

WeiBle Symbolbeleuchtung, dimmbar Abbildung: AbmaBe mit Deutsch DT-Steckverbinder fiir 6-fach Tastenmodul fr alle drei Serien

abgedeckt werden.
3 griine Status-LEDs : - ; . . . . . . . " :
. Die Safety-Plus-Serie wird vorerst mit 4 und 6 Tastenfeldern verflig- Die CAN-Module eignen sich aufgrund ihrer robusten Beschaffenheit und taktilen Riickmeldung insbesondere
bar sein. fiir die Maschinenbedienung.
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Bendtigen Sie weiterfuhrende Informationen
oder mochten Sie Ihr Modul mit unserem
Produktkonfigurator zusammenstellen?

Dann wenden Sie sich direkt an uns!

Gemeinsam finden wir heraus, wie wir Ihre Projektziele erreichen und
vielleicht sogar noch Ubertreffen kénnen.

Vorldufige Zwischenausgabe Stand: 10 | 2022

Unser Vertriebsteam freut sich auf Inren Anruf oder |hre E-Mail:
beratung@griessbach.de

Griessbach GmbH

Im Biotechnologiepark

14943 Luckenwalde

Tel. +49 (0) 3371 62620

Fax +49 (0) 3371 62629 7
www.griessbach-luckenwalde.de



