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Benötigen Sie noch weitere Informationen?

Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf und lernen Sie Ihren zukünftigen 
Ansprechpartner direkt kennen.

Gemeinsam finden wir heraus, wie wir Ihre Projektziele erreichen und 
vielleicht sogar noch übertreffen können.

Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf und eine neue Herausforderung: 
beratung@griessbach.de St
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Robust. Flexibel. Kaskadierbar.

I/O-MODULE



HOCHGRADIG ANSCHLUSSFÄHIG
Unsere I/O-Module bieten eine sehr unkomplizierte, 
wirtschaftliche Lösung, um CAN-Netzwerke in Nutzfahrzeugen 
und Maschinen durch Einbindung zusätzlicher Sensoren, 
Schalter oder Aktoren zu erweitern. Die kompakten, mit 20 An-
schlüssen ausgestatteten Module verfügen neben 4 analogen 
über 16 digitale Anschlüsse. Dabei kann die Anzahl der digitalen 
Eingänge durch 6 frei programmierbare Anschlüsse auf 12 
erhöht werden, um bspw. weitere KFZ- oder Endlagenschalter zu 
vernetzen. Die analogen Eingänge mit 12 bit-Auflösung eignen 
sich z.B. zur Anbindung entsprechender Fahrhebel, 
Drehwinkelgeber oder Füllstandsensoren. Über High-Side- und 
Low-Side-Lastausgänge können auch Geräte wie Lampen, 
Ventile, Relais und Kleinmotoren mit minimalem 
Verdrahtungsaufwand integriert werden. Um die Anzahl der 

Anschlüsse ohne Adressänderung zu vervielfachen, lassen sich 
zusätzliche I/O-Einheiten kaskadierend an das als Master 
fungierende Modul anbinden. Die mit Schnittstellen für 
CANopen oder J1939 ausgerüsteten Module kommunizieren mit 
der CAN-typischen Übertragungsrate bis 1 Mbit/s. Per Software 
können der Abschlusswiderstand zur Busterminierung und die 
von der Kabellänge anhängige Signaldämpfung parametriert 
werden. Die im robusten Gehäuse durch Vollverguss 
vibrationsbeständig verbauten Module bieten frontseitig IP 65 
und sind in einem erweiterten Temperaturbereich von  30 °C bis 
+70 °C einsetzbar. Für die werkzeuglose Snap-In-Montage 
sorgen am Gehäuse befestigte Metallklemmfedern, die in 
verschiedenen Ausführungen für Einbau-Materialstärken bis 
4 mm erhältlich sind. 

AUSFÜHRUNGEN UND KENNWERTE

Anschlussstecker
· 4x Mini-Universal Mate-N-Lok,
· bis IP56 abdichtbar

Bauart
· Kunststoffgehäuse
· Elektronik vergossen

Interface
· CAN 2.0A/B: CANopen oder J1939
· Subcan-fähig: Anbindung weiterer 
  CAN I/O-Module ohne Adressänderung

Baudrate
Über LSS einstellbar: 
10; 25; 50; 125; 250; 500; 800; 1000 kBit/s

Sensorversorgung/analoger Ausgang
· 1x Referenzspannung 10V DC (50mA) zzgl. Gnd; 
· 1x Referenzspannung 5V DC (50mA) zzgl. Gnd;

EMV-Test
· DIN EN ISO 13766-1
· DIN EN 61000-6-2
· DIN EN 61000-6-3

Montageöffnung Außenabmessungen (± 3 mm)

x y Federn x y z

74 mm 53 mm 4 78 mm 57 mm 30 mm

 

Abmessungen

Montage
· Snap-In 
· Anpassung an die Materialstärke des Panels bis 
  4 mm durch Einsatz verschiedener Klemmfedern möglich

Schutzart
· IP65 frontseitig, IP56 rückseitig

Betriebstemperatur
·  -30°C bis +70°C

Betriebsspannung
· Logik 12 – 32V DC
· Verpolungsschutz, Sicherheitsabschaltung bei Unterspannung
· Speisung Last (Ausgänge) 
· 2x 24V DC in, 2x Gnd in

Griessbach | Wir verbinden Mensch und Maschine

Ausgänge
· 2 x digital mit max. 2A Laststrom (Vin=Vout), 
  auch geeignet für Induktive Lasten; PWM-fähig mit 
  max 1,5 kHz

· 2 x digital mit max. 200mA Laststrom

Multiports
· 6 Ports können per Software als digitaler 
  Eingang oder als digitaler Ausgang konfiguriert werden.

· Die Schaltschwellen in der Betriebsart digitaler Eingang 
  liegen 
  low=>high bei >7V DC und 
  high=>low bei <3 V DC.

· In der Betriebsart digitaler Ausgang können diese Ports   
  maximal je 200 mA Last treiben bei Vin=Vout.

   

Eingänge
· 4 x analog, Auflösung 12 bit, Linearität 1,5%     
  bezogen auf 10V DC 

· 6 x digital Schaltschwelle
  Pegel                    low => high: >7V DC und   
                                high => low: < 3V DC

Sonstiges
Bei Über- oder Unterspannungsereignis wird eine 
CAN-Nachricht gesendet
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Etikett

UNIVERSELL EINSETZBAR
Die I/O-Module eignen sich optimal für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen, Nutz- 
und Sonderfahrzeugen. Die kompakten Einheiten können mit wenig Montage- und 
Verdrahtungsaufwand sowohl in bestehende CAN-Netzwerke integriert als auch zum 
Direktanschluss analoger Technik an das Bussystem genutzt werden.
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