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Einfach, 
komfortabel und sicher 
bedienen.

 S
ta

nd
: 0

6 
| 2

02
3



www.griessbach.de

FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE RICHTIGE LÖSUNG

Unser Dreh-Encoder Modul ergänzt unsere Standard-
familie der CAN Module. Der Dreh-Encoder mit Bestä-
tigungsfunktion ermöglichst es, einfach, schnell, 
komfortabel und sicher, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge 
und Arbeitsmaschinen selbst während der Fahrt zu 
bedienen. Der verbaute Encoder verfügt über eine 

mechanisch sichere Rastung. Um den Dreh-Encoder ist 
ein leuchtender Ring angeordnet, der in den Farben Weiß 
und Grün durch den Kunden individuell parametrierbar 
ist. Die Symbole der Tasten sind weiß hinterleuchtet, 
dimmbar und es stehen pro Taste zwei grüne 
Status-LEDs zur Verfügung.

AUSFÜHRUNGEN UND KENNWERTE

Montage:  Snap-In
Schutzart:  IP67 frontseitig, IP65 rückseitig
Encoder:  16 Rastungen Druckfunktion
Steckverbinder:  AT04-4P-BM02  (Deutsch)
Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C
Betriebsspannung:  +12Vdc / +24 Vdc
Interface:  CANopen, J1939
EDS-Datei:  verfügbar

Tasten:  max. 4
Betätigungskraft:  5N   
Beleuchtung:  Auffindbeleuchtung weiß                                                    
                          Status-LED: 2x grün je Taste
                          Encoderring weiß und grün 
                           16 Segmente separat ansteuerbar
Optional:   rückseitige Dichtung
                   E1 Zulassung
                    weitere auf Anfrage

Steckerbelegung: PIN 1: Versorgung    PIN 2: Masse    PIN 3: CAN-H    PIN 4: CAN-L       

Abbildung: Abmaße mit Deutsch DT-Steckverbinder  
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