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REDUNDANTER M12-TASTER

Alle Funktionen 
sicher im Griff.



www.griessbach.de

FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE RICHTIGE LÖSUNG

Die M12-Taster sind ideal für Ihre Anwendung, wenn es um 
Sicherheit und Zuverlässigkeit geht. Die Schaltelemente 
der Tasten arbeiten kontaktlos und sind daher verschleiß-
frei und langlebig. Aufgrund ihres patentierten Aufbaus 
sind sie gleichzeitig in hohem Maße unempfind-
lich gegen externe magnetische Störfelder. Der Taster ist 
im M12-Format erhältlich und verfügt über eine große 
Betätigungsoberfläche, die mit kundenspezifischen 
Symbolen ausgestattet werden kann.

Mit seinem ausgezeichneten taktilen Feedback, der 
optionalen Auffindbeleuchtung und seiner Widerstands-
fähigkeit gegen einen weiten Bereich von Umgebungs-
bedingungen ist der Taster ideal für Anwendungen in rauen 
Umgebungen, in denen eine hohe Zuverlässigkeit gefor-
dert ist, z.B. in den Bedieneinheiten von Land- oder 
Baumaschinen. In der optionalen Ausführung mit redun-
danten Schaltelementen ist der Taster zudem für den 
Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen geeignet.

Griessbach GmbH 
Im Biotechnologiepark · 14943 Luckenwalde
Tel. +49 (0) 3371 62620 · Fax +49 (0) 3371 62629 7
www.griessbach-luckenwalde.de

SPEZIFIKATIONEN 
elektrisch
· Versorgungsspannung: 5 ± 0,5 VDC
· Stromaufnahme:   
          » 10 mA max. pro Schaltelement, 
          » 5 mA max. für die Auffindbeleuchtung
· Output: open collector, max. 10 mA 
· Schaltlogik: normally open. 
  optionaler zweiter Ausgang: normally closed
· Keine fehlerhaften Schaltsignale bei magnetischen 
  Störfeldern bis 40 mT bzw. 30.000 A/m
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· kontaktloses Schaltelement in Hall-Technologie und     
  daher verschleißfrei
· patentiertes Schaltprinzip, dadurch in höchstem Maße  
  unempfindlich gegen externe Magnetfelder 
· über 1 Million Schaltzyklen
 

  Optional: 
· redundante Ausführung für Anwendungen mit 
  funktionaler Sicherheit 
· beleuchtete Tastkappe für leichte Auffindbarkeit 
  bei Dunkelheit
· einfache Verwendung individueller Symbole
· weitere Varianten in Entwicklung

VORTEILE

mechanisch / klimatisch
· Betätigungskraft: 5,5 N
· Schaltweg: 1,5 mm
· > 1 Million Schaltzyklen
· Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C
· Schutzart: IP65 nach ISO60529

Vcc (rot)

Out1 (gelb)

GND (schwarz)

Out2 (blau)

LED (weiß)
Optional: zweiter AusgangO
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Rup ... Anwendungsseitiger pull-up Widerstand

Rup

Rup


